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Quels seront les colts de fonctionnement de mon spa ?

Vos colits énergétiques continus dépendront de plusieurs facteurs,y compris la
temperature ambiante extérieure, la taille du spa et la frequence dutilisation.
Les spas les plus éco-énergétiques du marché ont souvent des colits de fonctionnement
faibles descendant jusqu'a 10-20€/mois, alors que les modeles moins efficaces
peuvent étre plus colteux.

UTILISEZ CETTE LISTE DE CONTROLE COMME GUIDE POUR CHOISIR
UN SPA QUI REPOND A VOS BESOINS EN EFFICACITE ENERGETIQUE.

§
FONCTIONNALITES CLES A PRENDRE EN COMPTE :

ISOLATION DE LHABILLAGE

..... e e C OUVERTURE

- POMPE DE CIRCULATION

ISOLATION DE LHABILLAGE

Votre spa peut perdre beaucoup dénergie a travers ses parois.Ily a 3 types
d'isolation qui peuvent permettre de conserver la chaleur au bon endroit -
dans l'eau bien sir !

Astuce! La plupart des modéles ont besoin de plus dénergie pour réchauffer
l'eau que pour la conserver a une température réguliere. Essayez de maintenir
leau a votre température souhaitée si vous utilisez le spa fréquemment.

Isolation en mousse totale Bien

Une mousse en uréthane dune densité de 225 g
qui isole completement lespace entre la coque et
['habillage.

Isolation FiberCor™ Meilleur

Un nouveau matériau innovant appliqué a une densité
de 900 g.Elle est 4 fois plus dense que la mousse
utilisée dans la plupart des spas.

Isolation par couches  Le Meilleur

Sélectionnez des modeéles qui offrent des couches multiples
de mousse de densité variable, afin de minimiser les
espaces et les trous pour une efficacité maximum.

POMPE DE CIRCULATION SPECIALE

Une pompe de circulation spéciale offre une efficacité énergétique
maximale, tout en maintenant le bruit au minimum.

Une pompe spéciale x Sans pompe de
permet de faire circulation, le spa doit
circuler leau compter sur les
continuellement en pompes a jets pour
n'utilisant que peu faire circuler leau.
dénergie.

Ceralpespompes.as Les pompes a jets utilisent plus
circulation de spa utilisent une paipes2 P
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comparable a une ampoule g pomp

déclairage de 40 watts. faible consommation.

Réglez votre minuteur de pompes, afin qu'il fonctionne pendant des
periodes plus courtes pendant la journée.

Appelez votre fournisseur délectricité local a props des heures creuses.
Certaines compagnies électriques proposent des tarifs bas pendant
ces heures.

COUVERTURE ISOLANT DE SPA

Contenez la chaleur avec une couverture de spa qui est bien isolée.

UNE COUVERTURE EFFICACE :

peut disposer de
mateériau
supplémentaire au
centre pour
verrouiller la chaleur
au niveau des joints
et des bords.

.............................. est bien ajustée.

a un centre en
mousse dense
avec une valeur
R élevee.

Astuce! Noubliez pas de nettoyer et dentretenir votre couverture
de spa chaque mois. Si votre couverture est seche, cassante, craquée
ou déformée, il est peut-étre nécessaire de la remplacer.

ENTRETIEN DE VOTRE COUVERTURE

Veilleza :

utiliser un systeme de léve-couverture remplacer la couverture lorsque
Q pour maintenir la couverture hors du Q nécessaire pour assurer lefficacité
sol et faciliter son utilisation. maximum.

CERTAINS MODELES DE SPA PROPOSENT CES OPTIONS

SUPPLEMENTAIRES POUR ENCORE PLUS D'EFFICACITE ENERGETIQUE :

Les jets et la puissance qui
sont réglés a des niveaux
dont vous avez vraiment
besoin (et pas plus), car les
jets a haute puissance
peuvent parfois consommer
trop dénergie.

Les systemes qui
permettent de recycler
la chaleur générée par
léquipement du spa
dans leau.

Votre spécialiste conseil pour le modeéle de spa et les
Tl |-  fonctionnalités éco-énergétiques adaptées a vos besoins !

SPAS

Le bien-étre chez soi !
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